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ПРОИЗВОДСТВО 
ЭНЕРГИИ

Опыт компании DESMI в области поставки оборудования для 
электростанций отчасти обусловлен ведущей позицией Дании 
в строительстве теплоэлектроцентралей (теплофикационных 

электростанций), а также электростанций, работающих на 
отходах или биомассе.

Наша компания производит эффективные насосы практически 
для всех сфер применения горячей и охлаждающей воды на 

таких электростанциях. 

В данной брошюре представлены некоторые практические 
примеры использования нашего оборудования. 

На традиционных электростанциях основные сферы 
применения наших систем включают питательные насосы для 

котлов, конденсационные насосы, циркуляционные насосы 
охлаждающей воды, насосы для замкнутых контуров, а также 

широкий спектр коммунальных применений.

В качестве второстепенных сфер применения можно назвать 
насосы для перекачки топлива, масляные насосы, насосы 

технической воды, инжекционные насосы для очистки воды, 
системы охлаждения и аккумулирования.

Наряду с линейкой центробежных насосов, мы также 
поставляем шестеренчатые насосы прямого вытеснения 

ROTAN® для работы с более вязкой средой (например, для 
перекачки топлива).
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DESMI is a leading, 
international manufacturer of 
pumps and pump solutions.
DESMI has produced pumps 
for District Heating for 
almost 90 years and we 
are specialists in providing 
energy efficient pump 
solutions with minimum 
maintenance requirements as 
well as a long life cycle.
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DESMI является ведущим 
международным 
производителем насосов и 
насосных систем. Мы – одна 
из самых опытных датских 
промышленных компаний, 
основанная в качестве 
литейного цеха в 1834 году в 
Северной Дании.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭНЕРГИИ
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DESMI поставляет насосные решения для системы 
централизованного теплоснабжения на протяжении 
около 90 лет.
Поскольку источником централизованного 
теплоснабжения зачастую являются 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ, или теплофикационные 
электростанции), DESMI разработала продукты и 
технологии специально для этой области применения.

Как показано на иллюстрации на этой странице, 
использование ТЭЦ для централизованного 
теплоснабжения – это превосходный способ 
сокращения потребления первичной энергии и 
выбросов СО2, что обеспечивает выгоду как с 
экологической, так и с финансовой точки зрения. 

На стандартных электростанциях эффективно 
используется лишь 40 % топлива, сжигаемого 
для производства электроэнергии. 60 % топлива, 

используемого в процессе выработки электричества, 
превращается в отходы и попросту «вылетает» в 
дымовую трубу.

На фотографиях ниже показаны насосные системы 
DESMI, установленные на ТЭЦ Цзунхуа в Китае. 
Данная электростанция мощностью 2 x 60 МВт 
обслуживает жилой район площадью 2,7 млн. м².

Теплоэлектроцентрали

90-летний опыт в области централизованного теплоснабжения

ТЭЦ Цзунхуа в Китае

Источник: ИДЕЯ

60%
Избыточное тепло выбрасывается в 
окружающую среду

40%
Полезная энергия, производимая для 
электричества

20%
Избыточное тепло выбрасывается в 
окружающую среду

40%
Полезная энергия, производимая для 
электричества и/или охлаждения на 
централизованной энергетической системе

40%
Полезная энергия, производимая для 
электричества

100%
Расход 
топлива

100%
Расход 
топлива

Сопоставления по энергосбережению

Стандартная 
энергетическая 
станция

Централизованное 
теплоснабжение/
теплоэлектростанция
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Системы DESMI предназначены, в основном, 
для сфер применения, где используется вода.

Теплоэлектроцентрали

Приведенная ниже схема демонстрирует 
разнообразие источников тепла для 
централизованного теплоснабжения. 

Количество решений практически безгранично: 
можно использовать тепло и энергию, производимые 
энергетическими установками на основе сжигании 
отходов, котельными установками, работающими 
на биомассе, геотермальными электростанциями, 
солнечными станциями теплоснабжения и т.д. 

Как видно из данной брошюры, компания DESMI 
обладает богатым опытом поставок различных 
насосных систем на энергетические станции 
указанных видов.

На теплоэлектроцентралях используются как 
водяные, так и паровые насосы. 

Системы DESMI предназначены, в основном, для 
перекачки воды. Уровень температуры, как правило, 
ниже 150оС, а давление поднимается максимум до 25 
бар.

ТЭЦ Хьёрринг, ДанияТеплоэлектростанция на основе биомассы Сканнерборг-Хёрнинг, Дания

Подача 
электричества 
в сеть

Избыточное 
тепло

Энергетические 
установки на 
основе сжигания 
отходов

Теплоэлектроцентраль

Ветряная 
турбина

Геотермальное 
и солнечное 
тепло

Теплообмен

Насосные 
станции

Теплообменные 
пункты 
потребителей

Трубопровод
Потребители

 Повысительная подстанция  Распределительная сеть   Установки потребителей



6

Проект был реализован в 2012 году совместно 
с компаниями ABB и Erchim Urgu. Типы насосов: 
циркуляционные насосы и насосы для удаления 
отходов. Насосы DESMI NSL250-415 и NSL100-215 с 
классом давления PN16 оснащены двигателями ABB.

Энергетическая установка работает на угольном 
топливе и производит тепло и электроэнергию. 
Климат в Монголии очень суров как для людей, так 
и для электромеханического оборудования, поэтому 
компания DESMI гордится тем, что смогла помочь 
монгольским властям в строительстве энергетических 
станций из прочных долговечных материалов.

С 2006 года компания DESMI поставила 
оборудование на несколько объектов в Монголии и 
установила прочные отношения с правительством 
этой страны, приняв несколько высокопоставленных 
делегаций на своем производстве в Дании.

Монголия занимает 19 место по площади территории 
и является самым малонаселенным независимым 
государством в мире: численность ее населения 
составляет 2,9 миллионов человек. Это также вторая 
по площади страна после Казахстана, не имеющая 
выхода к морю. В Монголии очень мало пахотных 
земель – большая часть ее территории покрыта 
степью, с востока и севера страна окружена горами, а 
южную часть занимает пустыня Гоби.

Теплоэлектростанции – наглядный пример

Теплоэлектростанция № 2 в Улан-Баторе (Монголия)

Теплоэлектростанция № 2 Насосная установка DESMI NSL на станции

Высокопоставленная монгольская делегация в DESMI
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Энергетические установки на основе биомассы – наглядный пример

Теплоэлектростанция на основе биомассы Сканнерборг-Хёрнинг, Дания

Теплоэлектроцентраль Сканнерборг-Хёрнинг 
обслуживает территорию с населением около 9 000 
человек. 

Отопительная система включает 300 км 
распределительных трубопроводов, шесть 
отопительных установок и пять насосных станций. 
Годовой объем выработки энергии составляет 275 000 
МВт-ч. 

140 000 МВт-ч/год производится за счет сжигания 
древесной стружки, что позволяет обходится без 
тепловой энергии от сжигания угольного топлива на 
Электростанции Студструпа. Сжигание древесной 
стружки не производит выбросов CO2, что 
помогает сократить годовой объем выбросов СО2 
приблизительно на 20 000 тонн. 

Установка состоит из двух котельных мощностью 10 
МВт каждая. Ежегодно здесь используется 50 000 
– 60 000 тонн древесной стружки, поставляемой из 
местных лесов. Площадь здания котельной – 600 м2. 
Объем хранилища древесной стружки составляет 5 
000 м3, а резервуара для горячей воды – 4 000 м3.

Компания DESMI поставила около 70 различных 
видов насосов для котельных установок. Среди них 
– центробежный насос NSL и шестеренчатые насосы 
ROTAN®. Размеры поставленных насосов NSL 
варьировались от 100-215 до 200-415.

Большая часть установленных здесь насосов NSL 
– вертикальные линейные насосы в комплекте с 
электрическим двигателем, и большинство из них 
оснащены частотно-регулируемыми приводами для 
более высокой производительности. 

Основное назначение этих насосов – 
обеспечение циркуляции горячей воды в системе 
распределительных трубопроводов. 

Кроме того, были поставлены два насоса 
NSLH с торцевым всасыванием 125-330 B12 (с 
рабочим колесом из нержавеющей стали) для 
газоочистительной системы. Данная система 
используется для очистки отработанного газа и 
использования избыточного тепла от сжигания 
топлива. Насосы NSLH распыляют очистительную 
воду через форсунки для очистки отработанного газа. 
Очистительная вода проводит тепло, полученное 
из газа. При этом насос закачивает очистительную 
воду в теплообменник. Данный процесс позволяет 
повысить производительность станции и очистить 
отработанные газы. 

Поставленные насосы ROTAN® представляют 
собой шестеренчатые насосы прямого вытеснения. 
Основным назначением этого насоса является 
перекачка жидкостей с более высокой вязкостью 
(например, дизельного топлива) в котел.
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Компания DESMI поставляла энергоэффективные центробежные 
насосы NSL 125-265 на одну из крупнейших солнечных станций 
теплоснабжения, которая находится в Дроннинглунде (Дания). 

Вода, подогреваемая солнечной энергией, используется для 
централизованного теплоснабжения. 

Аккумулирующая платина для горячей воды: 60 000 м3. Общая 
площадь солнечных панелей – 37 000 м2. 

Солнечная станция теплоснабжения превращает солнечный свет 
в экологически чистую энергию. Вместо ископаемого топлива 
для производства тепла используется солнечная энергия, что 
позволяет сократить выбросы СО2 и загрязнение окружающей 
среды в целом.

Вы можете получить дополнительную информацию об этом 
объекте, посмотрев видео по ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=8o5nAMGkbaw 

Солнечная станция теплоснабжения Дроннинглунд, Дания

Солнечные станции теплоснабжения – наглядный пример

Аккумуляция горячей воды

Насосы DESMI NSL – фотография сделана во время установки Солнечные панели
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Получение энергии из отходов – очень хорошая идея: 
1 тонну отходов можно превратить в 2 МВт-ч тепла и 
2-3 МВт-ч электричества. 

Только в одной Дании каждый год для производства 
энергии перерабатывается 3,5 миллиона тонн отходов. 
Это один из самых популярных способов производства 
тепла и электричества, и с каждым днем по всему 
миру строится все больше энергетических установок 
по сжиганию отходов. Причина популярности этой 
технологии в положительном влиянии на состояние 
окружающей среды, а также в финансовой выгоде.

Ликвидация отходов, производство тепла и электроэнергии 
в одном решении

Энергетические установки на основе сжигания отходов

Энергетическая установка на основе сжигания отходов Вестфорбрендинг 
в Копенгагене, куда компания DESMI поставила множество насосов: 12 
шт. NSL 200-415B/A12 + 200 кВт, 2 шт. NSL 200-415B + 200 кВт, 2 шт. 
NSL 200-415B + 200 кВт и 5 шт. NSL 125-330 + 110 кВт

Энергетическая установка на основе сжигания отходов 
Нордфорбрендинг, Копенгаген Сжигание отходов жизнедеятельности 
200 000 человек 

Поставки тепла в систему централизованного теплоснабжения: 460 000 
МВт-ч. Поставки электроэнергии: 260 000 МВт-ч
На эту станцию было поставлено множество насосов DESMI: 7 шт. NSL 
150-330 + (двигатель 55-110 кВт), 5 шт. NSL 200-265B + 18,5 кВт и 5 шт. 
NSL 250-330B + 55 кВт.

1 тонна отходов

2 МВт-ч тепловой 
энергии

2-3 МВт-ч 
электричества
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Энергетические установки на основе сжигания отходов

Высокая эффективность и большая экономия 
В мае 2013 года компания DESMI поставила насос 
NSLH на станцию AffaldVarme Aarhus. Выбор типа 
насоса осуществлялся на основе трех параметров:

• высокая эффективность и, как следствие, 
экономичность эксплуатации благодаря 
внутреннему покрытию;

• простота доступа для проведения 
техобслуживания благодаря установке насоса 
на двигателе, что означает отсутствие каких-
либо других подшипников, кроме подшипников в 
двигателе;

• приемлемая конкурентоспособная цена.

AffaldVarme Aarhus играет важную роль в выполнении 
плана по защите окружающей среды, разработанного 
местными властями города Орхус. Развитие системы 
централизованного теплоснабжения и оптимизация 
процесса ликвидации отходов обеспечат достижение 
муниципальными властями Орхуса поставленных 
целей в области энергетики, защиты окружающей 
среды и воздействия на климат.

С 1980 по 1995 год AffaldVarme Aarhus совместно с 
местными ТЭЦ смогла обеспечить удовлетворение 
90 % потребности этого региона в тепловой энергии. 
Целевой показатель достигнут и теперь 285 000 
из 300 000 жителей района подключены к системе 
централизованного теплоснабжения.

Это позволяет потребителям избегать резких 
колебаний цен на тепловую энергию, вызванных 
изменением стоимости топлива.

Коммунальное предприятие AffaldVarme 
Aarhus отвечает за систему трубопроводной 
транспортировки, включая эксплуатацию и 
техобслуживание главной системы транспортировки, 
включающей котельную установку, теплообменник, 
насосную станцию и т. д. 

Мы рады, что насосная система DESMI NSLH 
способствует бесперебойной работе системы 
централизованного теплоснабжения Орхуса. Кроме 
того, учитывая экономию в размере не менее 
224 000 кВт-ч в год по сравнению с насосом-
предшественником, руководство предприятия с 
большим энтузиазмом оценивает работу насоса, а 
инвестиции в его покупку быстро окупаются.

На иллюстрации показана распространенность в Европе 
энергетических установок на основе сжигания отходов в 2010 году

Насосные системы DESMI для системы трубопроводной 
транспортировки 

на станции AffaldVarme Aarhus (Дания)

Действующие энергетические установки на основе 
сжигания отходов в Европе (не включая завода по 
сжиганию опасных отходов)
Тепловая обработка миллионов 
тонн отходов на энергетических 
установках на основе сжигания 
отходов

Если не указано иное, данные 
представлены членами Конфедерации 
европейских энергетических установок 
на основе сжигания отходов 
(CEWEP) 
*по данным Евростата
**Включая установки в Андорре
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По состоянию на 2014 год в Китае действует 20 атомных 
реакторов, 28 находятся на стадии строительства 
и еще несколько ожидают начало строительства в 
скором времени. Ядерная энергия играет важную роль 
в Китае, особенно в прибрежных районах, которые 
удалены от угольных месторождений и отличаются 
стремительно развивающейся экономикой.

Крупнейшая китайская атомная электростанция 
находится в Тайване, в городе Ляньюньган провинции 
Цзянсу. Проект ее строительства разработан Китайской 
национальная ядерной корпорацией (CNNC). 

CNNC – высшая структура китайской атомной 
промышленности, главное национальное средство 

устрашения, а также основной двигатель развития 
национальной атомной энергетики и строительства 
АЭС. На ее плечи возложена историческая 
ответственность за строительство оборонной мощи 
страны, увеличение стоимости государственных 
активов и развитие общества. 

Ядерная корпорация CNNC провинции Цзянсу 
предоставила подряд на строительство 3-й и 4-й 
очередей АЭС (2 реакторов мощностью 1 060 МВт 
каждый) компании Alstom Thermal Power Nuclear, а 
договор на поставку аварийных дизельных генераторов 
(АДГ) был заключен с Shaanxi Diesel Heavy Engine 
Industry Co.

Эти компании, в свою очередь, подписали с 
DESMI договор на поставку 44 насосов различного 
назначения: 28 комплектов шестереночных насосов 

ROTAN® (модели PD81 /PD41) – насосов прямого 
вытеснения, используемых для подачи дизельного 
топлива и смазочного масла в генератор дизельного 
двигателя.

Насосы ROTAN® модели CD41EFM применяются в 
качестве дренажных насосов, PD41 – для подачи 
смазочного масла, подкачивания и подачи дизельного 
топлива, а PD81 – в качестве предварительных 
смазочных насосов.

14 комплектов центробежных насосов (EHL40-180 
/ EHL25-180) используются для предварительного 
подогрева воды высокой температуры, для очистки 
воды, а также в качестве дренажных насосов.

3-я и 4-я очереди проекта строительства Тайваньской атомной 
электростанции, разработанного Китайской национальная 

ядерной корпорацией (CNNC) и компанией Alstom

Атомные электростанции – наглядный пример

DESMI ESL/EHL

Тайваньская атомная электростанция в провинции Цзянсу

ROTAN® CD

ROTAN® PD
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Электростанции – крупнейшие объекты DESMI

Компания DESMI поставляла насосные системы для 
следующих электростанций по всему миру:

Страна Описание
Дания Энергетическая установка на основе сжигания отходов Вестфорбрендинг, Копенгаген

Энергетическая установка на основе сжигания отходов Нордфорбрендинг, Копенгаген
AffaldVarme Aarhus. Энергетическая установка на основе сжигания отходов, Орхус
Теплоэлектростанция на основе биомассы Сканнерборг-Хёрнинг
Солнечная станция теплоснабжения Дроннинглунд
Теплоэлектроцентраль VEKS, Копенгаген

Нидерланды Электростанция WKC в г. Алмер, Nuon Energy (Vattenfall)
Китай Теплоэлектростанция в Цзяньхуа (160 км восточнее Пекина) 
Монголия Теплоэлектростанция № 2 в Улан-Баторе
Великобритания Установка Helius CoRDe Ltd на основе биомассы. Ротс, Спейсайд – Шотландия

Теплоэлектроцентрали/энергетические установки на основе сжигания мусора

Страна Описание
Великобритания Электростанция Pulrose, о. Мэн
Саудовская Аравия Электростанция Rabigh IPP, работающая на мазуте, 2х660 МВт (ACWA Power /KEPCO/

SEC)
Китай 3-я и 4-я очереди Тайваньской атомной электростанции, Китайская национальная 

ядерная корпорация/Alstom. 2 x 1 060 МВт.
Ливан Дизельные парагозовые установки (ПГУ) Zouk и Jiyeh, окрестности Бейрута. Общая 

мощность –
272 МВт (194 и 78 МВт соответственно)

Энергетические установки других видов

Установка Helius CoRDe Ltd, Шотландия Электростанция Rabigh IPP, работающая на мазуте, Саудовская Аравия
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Главные области специализации DESMI

Главные области нашей специализации:
• Энергосберегающие насосы и насосы и насосные 

системы.
• Проверенная технология насосов, разработанная 

в Дании – стране с самым богатым опытом 
инновационных разработок для теплоэлектроцентралей 
и установок на основе сжигания отходов.

• Производство насосов на протяжении более 140 лет.
• Поставщик инновационных насосов – DESMI является 

партнером предприятия центрального теплоснабжения 
4-го поколения, которое в скором времени планирует 
оптимизировать энергоэффективность системы путем 
снижения температуры используемой для отопления 

воды до 55оС.
• DESMI – компания среднего размера с высоким 

уровнем гибкости производства и стопроцентной 
ориентированностью на потребности клиентов.

• Мы производим насосные системы для обслуживания 
крупных и средних установок в сферах, где ноу-хау 
и индивидуальный подход к требованиям каждого 
проекта имеют первостепенное значение.

• DESMI –глобальная компания, поэтому мы всегда 
рядом с нашими клиентами/партнерами для 
достижения максимального взаимопонимания и 
обеспечения высококачественного послепродажного 
обслуживания.

DESMI является ведущим международным производителем 
насосов и насосных систем.

 

DESMI гордится своей системой всестороннего 
контроля качества продукции. Компания имеет 
собственный отдел исследований и разработок, 
литейный цех и заводы, а также ремонтные цеха. 

Опыт компании DESMI в области поставки 
оборудования для электростанций отчасти 
обусловлен ведущей позицией Дании в строительстве 
теплоэлектроцентралей и энергетических установок 
на основе сжигания отходов, с которыми мы активно 
сотрудничаем уже несколько десятилетий.

Наша компания производит эффективные насосы 
практически для всех сфер применения горячей 
и охлаждающей воды на таких электростанциях 
(как правило, мы не поставляем оборудование для 
паровых установок).

К ним относятся центробежные насосы для забора 
воды, циркуляции воды в котле, циркуляции 
охлаждающей воды, конденсации, подачи 
технической воды, а также большой спектр 
вспомогательных и дополнительных насосов.

Линейка наших шестеренчатых насосов ROTAN® 
(насосов прямого вытеснения) пригодны для 
использования, кроме прочего, в качестве топливных 
и масляных насосов, а также для подачи других 
высоковязких жидкостей.
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Насосные системы DESMI

Вертикальные линейные центробежные насосы NSL также доступны в горизонтальном исполнении. 
Насосы DESMI с торцевым всасыванием доступны в вертикальном и горизонтальном исполнении.

DESMI ESL

DESMI DSL DESMI NSL 

DESMI NSLV DESMI NSLH

Концепция насосов NSL, DSL, ESL, NSLV и NSLH: 

• Энергосберегающие насосы 
• Высокоэффективные импеллеры с низкими 

показателями кавитационного запаса
• Легкая установка/обслуживание
• Особые материалы
• Компактный дизайн
• Стандартная и модульная конструкция
• Исключительные эксплуатационные качества 

гидравлической конструкции
• Набор распорных муфт для удобства монтажа
• Прочная конструкция вала
• Возможность самовсасывания с отдельно 

смонтированным подкачивающим насосом
• Максимально допустимое давление до 25 бар
• Уровень температуры ниже 150oC
• Долгий срок службы
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www.desmi.com

DEFENCE & FUELOIL SPILL RESPONSEINDUSTRY UTILITYMARINE & OFFSHORE

 Официальный дистрибъютор
ООО "Инженерная компания "СКАНДТЕХИМПОРТ"
г. Киев, 01133, ул. Кутузова 18/7
(044) 522-89-76 050-442-62-33 Владимир Коротин V_korotin@ukr.net
www.pump.co.ua
https://www.youtube.com/watch?v=BznbjdHtVM&
index=2&list=PL46S8SKquxYBeX7ou1k8EVhkN4YMoXtO8 (видеообзор 
насоса)




